








! 为了避免不必要的伤害出现，请在使用慧投无屏电脑H2以前关注以下信息。



快速入门指南
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USB 1
USB 2

注意：软件版本升级时，         接口支持软件升级.仅   USB 2
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蓝牙键盘和鼠标连接







蓝牙音箱连接





自动梯形校正

按遥控器的菜单键，进入影像菜单，按下键移动到自动梯形校正菜单，按确认键设置为“开”

设备自动进行梯形校正.

手动梯形校正

1. 按遥控器的菜单键，进入影像菜单，按下键移动到自动梯形校正菜单，按确认键设置为

  “关”.

2. 按下键移动到手动梯形校正菜单，按确认键进入下一级菜单，按左键或右键调整梯形校

    正值至合适大小.



USB 1





基本操作     21



基本操作     22

5.在高级显示选项，选择文本和其它项目调整；

6.你可以修改标题栏、图标等所有系统字体，选择好后点击应用即可.



菜单键 信号源键

+



 注意：升级的过程中保证设备不断电.







按遥控器上的开/关光机键开启或关闭

主机LED镜头光源.



1. 按遥控器         进入菜单，按      /     /     /     选择菜单选项;     

2. 按确定键进入次级菜单，确认选择后按      返回主菜单;

3. 菜单选择完毕后，再次按         退出整个菜单.

图像模式

色温

画面比例 

亮度模式

数字变焦

投影方式

自动梯形校正

手动梯形校正

● ● 电脑      电影 

● ● ● ● 标准      暖色      自定义      冷色

● ● ● ● ● ● 自动      4：3      16：9      zoom1      zoom2      PointToPoint

● ● ● ● 标准      明亮      高亮      节能

0~+100

● ● ● ● 正装正投      正装背投      吊装正投      吊装背投

● ● 开      关

-40~+40



声音模式

平衡

自动音量 

环绕声

● ● ● ● ● 标准      音乐厅      电影院      室内      自定义 

-50~50

● ● 开      关

● ● 开      关



时钟

关机时间

定时关机 

● ● ● ● ● 日      月      年      时      分 

● ● ● ● ● 

● ● 

关      一次      每天      星期一~星期五      星期一~星期六

星期一~星期日      星期日

● ● ● ● ● ● 

● ● ● 

关      10分      20分      30分      60分      90分

120分      180分      240分



菜单语言

恢复出厂设置

透明度 

菜单显示时间

● ● ● ● ● ● ● 中文      英语      德语      法语      俄语      西班牙语      葡萄牙语 

● ● ● ● 低      中      高      关

● ● ● ● 关      关5秒      关10秒      关20秒

软件升级(USB)
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